
Saatavilla:
Color : orange 

Mitat
Nostokorkeus vaakalevyä kattoon asennettaessa max. 4,5 m

Levyn ollessa pystyasennossa ja 3 m pitkä, max. korkeus 5,9 m
Levyn lastauskorkeus 81 cm

Asennustason korkeus 49 cm
Maksimiasennossaan pyörien akseliväli on 102 cm * 102 cm * 102 cm joka tekee hissistä todella vakaan

nostettaessa isompiakin levyjä
Pyörien halkaisija 125 mm tekee liikuteltavuudesta todella helppoa, kaksi pyöristä lukittavia.

Levyhissi Kombi 450

Tuotekuvaus
Tuotekuvaus

Ominaisuudet
Nostokorkeus vaakalevyä kattoon asennettaessa
max. 4,5 m
Levyn ollessa pystyasennossa ja 3 m pitkä, max.
korkeus 5,9 m
Nostovinssissä on patentoitu mekanismi kahdella
vaijerilla; yksi ohjaava vaijeri ja toinen putoamisen
estävä turvavaijeri
Vinssissä on myös integroitu jarru, sekä kiinteä
ohjauskampi, joka tekee laitteesta erittäin
turvallisen käyttää
Akseliväli säädettävissä
Pyörien halkaisija 125 mm tekee
liikuteltavuudesta todella helppoa, kaksi pyöristä
lukittavia.
Ergonomisesti taivutetut kääntökahvat
Kantavuus max. 80 kg
Oma paino 55 kg
CE hyväksytty ja direktiivin 98/37/CE mukainen
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Pyörien halkaisija 125 mm tekee liikuteltavuudesta todella helppoa, kaksi pyöristä lukittavia.
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