
Chainsaw trousers, class 1 type A Forest W-AIR SIP

Tuotekuvaus
Metsänhoitajille kehitetyissä Forest W-AIR -housuissa
yhdistyvät Innovation-sarjan W-AIR-tyylien keskeiset
ominaisuudet, jotka ovat suuri ilmanvaihtoalue,
täydellinen istuvuus erityisesti uudelleen suunnitellun
vyötärön ja haaran ansiosta esittelemällä täysin
venyvän TeXXionin (Cordura®) ja 3 sisälahkea on
saatavana lyhyenä, tavallisena (vakiolahkeen sisäpituus
82 cm) tai korkea.

Muiden ominaisuuksien, kuten korkean selkälapun,
äskettäin kehitetyn viivain- ja sytytystulpan taskun ja
vedenpitävien Pezaflex Aqua (Cordura®) -polvien,
lisäksi Forest W-AIR on aina täydellinen kumppanisi
pohjatyöhön. Varsinkin lämpimällä säällä. Tietysti kaikki
tämä vielä yhdistettynä erittäin alhaiseen ~1100g
painoon M-koon kanssa!

Ominaisuudet
Ulkopuoli

Takana lappuosa, jossa kiinnitettävät olkaimet

Edessä sepalus vetoketjulla - suljetaan koukulla ja
silmukalla sekä painonapeilla

Joustava vyötärö, jossa vyö ja kiinnitys
henkseleitä varten

2 upotettua taskua vetoketjulla
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Saatavilla:
Size : XS ,  S ,  M ,  L ,  XL ,  2XL ,  3XL 

Color : orange/anthracite ,  yellow/black 

Materiaalit
 Pinnoitettu ja vedenpitävä Pezaflex Aqua (94 % luja Cordura® - 6 % elastaania PU-pinnoitteella; ± 250 g/m²)

Verkko: 40 % polyamidia + 60 % kierrätettyä PET:tä; ± 230 g/m2

Pezatec HV -ulkokangas (100 % polyesteriä ±185 g/m2), jossa on korkealuokkainen vettä ja likaa hylkivä Teflon™-
viimeistely

Tehokas vettä ja likaa hylkivä Teflon™ Pezatec -ulkokankaalla (100 % luja polyamidi Cordura® ± 155 g/m2)

Tehokas täysjoustava TeXXion HV -ulkokangas (89 % polyesteriä - 11 % elastaania; ±250 g/m²) vettä ja likaa
hylkivällä Teflon™-viimeistelyllä

2 upotettua taskua vetoketjulla

1 upotettu takatasku läpän alla vetoketjulla

1 paikattu reisitasku vetoketjulla

1 kaksinkertainen tasku mittauslaitteille ja
sytytystulpan yhdistelmäavain

Kolminkertaiset neulaompeleet takasaumassa
lahkeen sisäpuolelle

Sisäpuoli

Liukumaton joustava säärystin, jossa on
metallinen nauhakoukku kengännauhojen
kiinnittämiseen

Nylnet-vuori optimaalisen käyttömukavuuden
takaamiseksi (100% polyesteri)

Helmassa vedenpitävä imeytymätön kangas,
suojaavan upotteen päällä, 6-kerroksinen
suojaava inlay edessä
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Vettä ja likaa hylkivät Teflon™ Pezaflex -sisäosat (94 % polyamidia, luja Cordura® - 6 % elastaania; ±200 g/m²)
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