
Chainsaw trousers, class 1 type A Forest W-AIR SIP

Materiaalit

 Pinnoitettu ja vedenpitävä Pezaflex Aqua (94 % luja
Cordura® - 6 % elastaania PU-pinnoitteella; ± 250
g/m²)

Verkko: 40 % polyamidia + 60 % kierrätettyä PET:tä; ±
230 g/m2

Pezatec HV -ulkokangas (100 % polyesteriä ±185
g/m2), jossa on korkealuokkainen vettä ja likaa hylkivä
Teflon™-viimeistely

Tehokas vettä ja likaa hylkivä Teflon™ Pezatec -
ulkokankaalla (100 % luja polyamidi Cordura® ± 155
g/m2)

Tehokas täysjoustava TeXXion HV -ulkokangas (89 %
polyesteriä - 11 % elastaania; ±250 g/m²) vettä ja likaa
hylkivällä Teflon™-viimeistelyllä

Vettä ja likaa hylkivät Teflon™ Pezaflex -sisäosat (94 %
polyamidia, luja Cordura® - 6 % elastaania; ±200 g/m²)

Valmistajan tuotekortti

  Avaa klikkaamalla kuvaketta

Saatavilla:
Size : XS ,  S ,  M ,  L ,  XL ,  2XL ,  3XL 

Color : orange/anthracite ,  yellow/black 

Valmistajan mittataulukko

Valmistajan mittataulukko
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